
MTL-8CH-1A
 特 性：
 UV 灯珠短路与开路识别报警模块

 8 通道控制

 8 个对应的指示灯

 8 个对应开关

 供电：24V

 报警输出端可驱动 60mA 以下的继器

 工作温度可高达-40—60℃

 可在海拔 3000 米条件下操作

 3 年保固

 描述：

主要应用于 UV固化灯板上的灯珠损坏报警，灯板设计要以每串独立共正极。负极每串单独接进

报警模块。每一路的双色指示灯表示不同的状态，只要有一种灯亮时，就会输出报警，报警端口拉低，

可以驱动一个 60mA 以下的继电器。如果接 PLC 时，只接 BJ- 即可。正常时 BJ- 是空，报警时是拉低。

24V 输入端需要接入一组 24V 200mA 的供电（24V 正负接反向时会烧坏设备）。V+ V- 输入主电源

的正负极。控制不受调光影响。

 型号编码

MTL - 8CH - 1A
↓ ↓ ↓ ↓
公司 智控 输出通道 输出最大电流

 电气规格

项目 参数 其它 备注

输入主功率适应范围 200W-3000W

输入电压范围 10V- 375V 3串-100串

通道数量 8CH ( 8通道 )
每个通道最大电流 1A
适应调光最小电流 0.1A
供电电压 24V DC
供电电流 ≥ 250mA
红色指示灯点亮 灯珠短路 报警 BJ- 拉低

绿色指示灯点亮 灯珠开路 报警 BJ- 拉低

主功率输入端子 一路 最大 8A

 如何调试产品：

接好线后，打开电源，电源输出后 UV 灯点亮。此时查看模块上的 8个指示灯是否点亮，如果有

亮时说明要重新调试。如果是红色的指示灯亮起，就用“一”字螺丝刀顺时针转动调节，直到指示灯

灭，只要灭掉即可。（注：如果调到灯灭后不能调太深，调太深了会影响报警的灵敏度）。

 拔码开关的应用：

当我们只用到其中的几路时，拔码开关就把对应位号拔到 ON 的位置。比如：我们现在的灯板只有

4路，那就把第 4 位的开关拔到 ON 的位置就 OK 了。但最少要 2路以上才可以用本模块。



MTL-8CH-1A

 以下是接线图：

模块必需在与灯体装在一起。但要用外壳做好防护，否则塑料外壳在 UV 灯光的照射下会碎化；

如果是多个模块的话，需要注把报警 BJ- 与（24V GND) 供电共用就可以了。

外型尺寸：

长：199mm x 宽：49mm x 高：19mm


