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UV 产品 485 操作书

6、控制端口说明：

序号 端口 功能说明

1 DIM- 模拟调光负端（三合一）（0-10V, 电阻，PWM)

2 DIM+ 模拟调光正端（三合一）（0-10V, 电阻，PWM)

3 S- 输出开关控制端-

4 S+ 输出开关控制端+，12-24V

5 RS485A 接 PLC 通讯端 A

6 RS485B 接 PLC 通讯端 B

7 S-BJ 报警：如果无电流，电压过低都会报警

通信协议说明：

通信接口：RS485

通信波特率：9600； 校验无； 数据位 8； 停止位 1；

1、请求数据帧：A1

A1 帧头+地址+功能码+crc 校验+帧尾 共计 6 个字节

帧头：0x55

地址：0x01--0x40(64 个级联)

功能：0xA1

校验：crc_l crc_h (校验范围：地址+功能码+数据区)

帧尾：0xAA

例如：

请求：55 01 A1 crc_l crc_h AA (6 个字节)

回复：55 01 B1 VH VL IH IL T1H T1L T2H T2L T3H T3L crc_l crc_h AA (16 个字节)

说明：电压：VH VL 电流：IH IL 温度：T1H T1L T2H T2L T3H T3L

2、调节电流数据帧：A2 (只能调整电流，必需先打开继电器功能才有输出)

A2 帧头+地址+功能+参数+crc 校验+帧尾 共计 8 个字节

帧头：0x55

地址：0x01--0x40(64 个级联) (0xff 广播)

功能：0xA2

参数：0x0064 输出电流 = 实际数值*100 0x0064=100=1.0*100 -->1.0A

校验：crc_l crc_h (校验范围：地址+功能码+数据区)
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帧尾：0xAA

例如：

发送：55 01 A2 00 64 crc_l crc_h AA (8 个字节)

回复：55 01 B2 crc_l crc_h AA (6 个字节)

3、设置额定电流参数：A3 (设定产品的最大电流，无断电保存功能，默认：10A）

A3 帧头+地址+功能+参数+crc 校验+帧尾 共计 8 个字节

帧头：0x55

地址：0x01--0x40(64 个级联) (0xff 广播)

功能：0xA3

参数：0x0320 额定电流 = 实际数值*100 0x0320=800=8.0*100 -->8.0A

校验：crc_l crc_h (校验范围：地址+功能码+数据区)

帧尾：0xAA

例如：

发送：55 01 A3 03 20 CRC_L CRC_H AA (8 个字节)

回复：55 01 B3 crc_l crc_h AA (6 个字节)

4、设置工作模式：A4

帧头+地址+功能+参数+crc 校验+帧尾 共计 8 个字节

帧头：0x55

地址：0x01--0x40(64 个级联) (0xff 广播)

功能：0xA4

参数：0x0000

0x0000：三合一模拟调光模式

0x0001：485 数字调光模式

校验：CRC_L CRC_H (校验范围：地址+功能码+数据区)

帧尾：0xAA

例如：

发送：55 01 A4 00 00 crc_l crc_h AA(8 个字节)

回复：55 01 B4 crc_l crc_h AA(6 个字节)

5、地址范围内设备参数设置：A5

帧头+地址+功能+参数+crc 校验+帧尾 共计 10 个字节

帧头：0x55

地址：0xff(广播包)

功能：0xA5

数据：0x0108

地址 01 至 08 范围内 电流调节

数据：0x0064

工作电流=0x0064=100=1.0*100 -->1.0A 实际预设电流

校验：CRC_L CRC_H (校验范围：地址+功能码+数据区)

帧尾：0xAA

例如：

发送：55 FF A5 01 08 00 64 crc_l crc_h AA

(10 个字节)

广播包没有回复数据
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8、地址扩展功能，偏移 32 位：A9 ;发送这组数据后，地址后移 32 位。从 33-64

帧头+地址+功能+数据区+crc 校验+帧尾 共计 5 个字节

帧头：0x55

地址：0xff 广播

功能：0XA9

数据：OX00 ( 0-32 位）

数据：OX20 (33-64 位）

帧尾：0xAA

例：

55 FF A9 00 55 77 crc_L crc_H AA ；0-32 位

55 FF A9 20 55 77 crc_L crc_H AA ；33-64 位

9、平行数据接收功能: AA (可以同时发送所有的电流参数，每台电源可根据自己的地址去进行接自己的数据）

帧头+地址+功能+数据区+crc 校验+帧尾 共计 36个字节；2 个字节为一台电源的电流写入；

帧头：0x55

地址：0xff 广播

功能：AA

参数：00 32 01 2c 00 32 01 2c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

帧尾：0xAA

例：55 FF AA 00 32 01 2c 00 32 01 2c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA；

1号电源的电流是 0.5A；2号电源电流 3A; 3 号电源电流 0.5A ; 4 号电源电流 3A ;

参数说明：可以根据自己的需求增到 64位。你要用的电源多就可以往后加，两个字节一个电源，如此类推；

11、电流校准功能 AC（当控制与读到地电流不准时，可以用这个校准功能）

帧头+地址+功能+参数+55 77 校验+帧尾 共计 10个字节

帧头：0x55

地址：0x01--0x40(64 个级联) (0xff 广播)

功能：0xAC

参数：实测值：0x0060；目标值：0x 0064

加密：55 77

校验：CRC_L CRC_H (校验范围：地址+功能码+数据区+密码)

帧尾：0xAA

例如：55 FF AC 00 60 00 64 55 77 crc_l crc_h AA

12、设定额定电流：AD 有断电保存功能 (无需在 RS485 的模式下也可以支持此功能）

帧头+地址+功能+参数+crc 校验+帧尾 共计 8 个字节

帧头：0x55

地址：0x01--0x40(64 个级联) (0xff 广播)

功能：0xAD

参数：0x0000

加密码：0x5577

0x0011 0x5577：

校验：CRC_L CRC_H (校验范围：地址+功能码+数据区)

帧尾：0xAA

例如：
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发送：55 01 AD 00 64 55 77 crc_l crc_h AA(10 个字节)

回复：55 01 BB crc_l crc_h AA(6 个字节)

通信协议-B:(Modbus RTU)

读取数据：03 功能码 （读取多路寄存器）

地址（十进制） 数据描述 数据类型 备注

40001 当前输出电压 无符号整型 uint 显示数值=xxxx*0.01

40002 当前输出电流 无符号整型 uint 显示数值=xxxx*0.01

40003 当前通道 1 温度 无符号整型 uint 显示数值=xxxx*1.0

40004 当前通道 2 温度 无符号整型 uint 显示数值=xxxx*1.0

40005 当前通道 3 温度 无符号整型 uint 显示数值=xxxx*1.0

40006 当前通道 4 温度 无符号整型 uint 显示数值=xxxx*1.0

注：

通道 1、2、3 温度为电源内部采集温度，通道 4 为外部灯组或水箱温度供客户使用(NTC100K)

详述：

主机发送”读多路寄存器”报文：

主机发送 字节数 发送的信息(十六进制) 备注

从机地址 1 01 发送至地址为 01 的从机

功能码 1 03 读取寄存器

起始地址 2 0000 起始地址为 0000

数据长度 2 0006 读取 6 个数据(共 12 个字节)

CRC 码 2 C5C8 CRC-16 校验

从机响应返回报文：

从机响应返回报文： 字节数 返回信息(十六进制) 备注

从机地址 1 01 发送至地址为 01 的从机

功能码 1 02 写开关量输出状态

读取字节数 1 0C 6 个寄存器共 12 个字节

数据：40001 2 2710 0x2710:10000*0.01=100.00V

数据：40002 2 0320 0x0320:800*0.01=8.00A

数据：40003 2 0019 0x0019:25℃

数据：40004 2 0019 0x0019:25℃

数据：40005 2 0019 0x0019:25℃

数据：40006 2 0019 0x0019:25℃

CRC 码 2 CRC-16 CRC-16 校验

注：从机地址范围：00—0F 广播报文地址为：FF

设置参数：06 功能码（写单路寄存器）

地址(十进制) 数据描述 数据类型 备注

40007 电流预设定值 无符号整型 uint xxxx=预设实际值*100

主机发送”设置参数”报文：
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主机发送 字节数 发送的信息(十六进制) 备注

从机地址 1 01 发送至地址为 01 的从机

功能码 1 06 写单路寄存器

起始地址 2 0006 40007 处地址

写入数据 2 0064 设置工作电流:1.00A*100=0x0064

CRC 码 2 6820 以实际的数据进行校验

从机响应报文：

从机响应 字节数 响应信息(十六进制) 备注

从机地址 1 01 发送至地址为 01 的从机

功能码 1 06 写单路寄存器

起始地址 2 0006 40007 处参数地址

数据 2 0064 参数

CRC 码 2 6820 CRC 校验

注：从机地址范围：00—0F 广播报文地址为：FF

详述：
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